Znak sprawy: RGZ.251.3.2012

Zatacznik nr 2 do siwz

( piecze¢ wykonawcy)

OPIS
podstawowych parametréow technicznych i wyposazenia -zadanie nr 1

Skladajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania ,Dostawa samochodéw
osobowych dla Strazy Miejskiej Szczecin” (Znak sprawy RGZ 251.3.2012) przedstawiamy, zgodnie
ze  Specyfikacja  Istotnych Warunkow Zamoéwienia, podstawowe parametry techniczne i opis
wyposazenia oferowanych samochod6w:

Y 0
Y T
L Opis przedmiotu zamowienia -wymagania Potwierdzenie spelnienia
P-| okreslone przez zamawiajacego wymagan przez dostawce *
DANE OGOLNE
1. | rok produkcji 2012 spelnia / nie spetnia

nadwozie: zamkniete typu ,,kombi van”,

e i spetnia / nie spetnia
czteroosobowe, pieciodrzwiowe;

3. kolor nadwozia - srebrny , zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i spetnia / nie spetnia

Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r.

silnik: benzynowy: spelnia / nie spetnia
5. | pojemnos¢ silnika min. 1300cm® maksymalna . . )

1,600cm’ spelnia / nie spetnia
6. zuzycie energii nie wigksze niz 2,6 MJ/km, co

odpowiada zuzyciu ok. 8,125 1 na 100 km
obliczone zgodnie z rozporzadzeniem

Prezesa Rady Ministrow z dnia 10.05.2011 r. w sprawie
innych niz cena obowiazkowych kryteridéw oceny ofert w
odniesieniu do niektorych rodzajéw zamoéwien publicznych
(Dz. U. Nr 96, poz. 559): (warto$¢ energetyczna benzyny =

spetnia / nie spetnia

32 MU/I);
7. | - emisja CO — nie wigksza niz 1 g/km spetnia / nie spetnia
- emisja NOx — max. 0,06 g/km spelnia / nie spetnia
9. | - emisja PM —max. 0,005 g/km; spetnia / nie spetnia
10. | - emisja HC — max. 0,1 g/km spelnia / nie spetnia
11. | - emisja HC + NOx — brak spetnia / nie spetnia
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12. | - emisja dwutlenl.<u wegla CO2 (cykl faczony) — spelnia / nie spelnia
max. 180 g/km;
13. | skrzynia biegow manualna, spelnia / nie spetnia
14." | naped na przednie kota spelnia / nie spetnia
15. | przednie drzwi boczne skrzydlowe po obu stronach . . .
. spetnia / nie spetnia
pojazdu
16. | drzwi boczne do przedziatu kierowcy i pasazera
skrzydtowe z obu stron, drzwi do przedziat IT (do
przewozu 0sob) z obu stron przesuwne i przeszklone
bez mozliwosci otwarcia od wewnatrz, szyba spelnia / nie spetnia
przyciemniona nieotwierana, tapicerka drzwi wyko-
nana z ptyty laminowanej lub podobnego materiatu
odpornego na zarysowania i tatwo zmywalnego
17. | drzwi tylne - klapa podnoszona do gory przeszkolona,
z ogrzewana szyba i wycieraczka lub drzwi dzielone spetnia / nie spetnia
z wycieraczka i spryskiwaczem,
18. | minimalny rozstaw osi 2700 mm; spelnia / nie spetnia
19. | regulacja kierownicy w plaszczyznie gora-dot spetnia / nie spehia
20. | trzypunktowe bezwladnosciowe pasy bezpieczenstwa . . .
. o . s spetnia / nie spetnia
z napinaczami i regulacja wysokosci;
21. | poduszki powietrzne kierowcy i pasazera spetnia / nie spehnia
22. | uktad ABS spetnia / nie spehnia
23. | trzecie $wiatlo stopu spelnia / nie spetnia
24. | napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V spetnia / nie spehnia
25. | podziat przegrodami na przedziaty
- I przedziat: kierowca i pasazer ia / ni Ini
- II przedziat do przewozu os6b speinia fie spethia
- III przedzial bagazowy
PRZEDZIAL Il - DO PRZEWOZU OSOB
26. | dwa siedzenia wykonane z plastiku lub innego
materialu odpornego na uszkodzenia mechaniczne mia / 1 tni
(np. z laminatu) zamontowane przodem do Kierunku spetiia fie speinia
jazdy w ciemnym kolorze
27. | pasy bezwladno$ciowe biodrowe spetnia / nie spetnia
28. | $cianka dziatowa petna oddzielajaca czg$¢ pasazerska
od przedziatu dla osob przewozonych, wykonana w
dolnej czqéci. z blachy, a w gornej czqéqi z przezro- spenia / nie speknia
czystego poliweglanu lub innego materialu odpornego
na uderzenia i zarysowania, okratowana od strony
przedziatu pasazerskiego,
29. | okratowanie szyb drzwi bocznych od strony
wewngtrznej oraz okratowanie tylnej przegrody od spelnia / nie spetnia
czesci bezposrednio za fotelami
30. | $ciany boczne oraz podsufitka wykonane z plyty

laminowanej fatwo zmywalnej i odpornej na
zarysowania.

spetnia / nie spetnia
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31. | o$wietlenie wewnetrzne przedziatu, zamontowane w
podsufitce, zabezpieczone przed dewastacja | wlaczane nia | ni i
z przedziatu kierowcy, przewody zasilajace ukryte pod speinia nie speinia
tapicerkg
32. | podtoga w przedziale pokryta tworzywem
antyposlizgowym tatwo zmywalnym i odpornym na
zarysowania, w podtodze umieszczony otwor ia / 1 i
technologiczny o $rednicy minimalnej 70 mm spetnia fie speinia
umozliwiajacej odptyw wody pod pojazd, korek
wykonany z gumy
PRZEDZIAL |11 - BAGAZOWY
odtoga przedzialu wykonana z tworzywa tatwo . . .
33. Iz)mngalnpego odporr:go na zarysowan}i:v spenia / nie speinia
34. | boki przedziatu bez szyb spelnia / nie spetnia
dodatkowy akumulator zelowy zamontowany w
obudowie metalowej przymocowanej do podtogi
pojazdu, uniemozliwiajacej jego uszkodzenie w tym
przemieszczanie oraz powstanie zwarcia. Akumulator
35. | podtaczony do instalacji elektrycznej samochodu w spelnia / nie spetnia
sposéb jak akumulator gtdowny, instalacja do
podtaczenia akumulatora ukryta pod tapicerka.
Zamiast klem szybkoztaczki umozliwiajace szybkie
odlaczenie akumulatora od instalacji.
POZOSTALE WYPOSAZENIE SAMOCHODOW
36. | wspomaganie uktadu kierowniczego spelnia / nie spetnia
37. | dwa lusterka zewngtrzne regulowane od wewnatrz spetnia / nie spehnia
38. | centralny zamek z pilotem, spetnia / nie spetnia
39. | elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi spelnia / nie spetnia
40. | Immobiliser, nie oceniany
41. | koto zapasowe dojazdowe spelnia / nie spetnia
dodatkowy komplet kot - opony zimowe wraz z
42. | felgami stalowymi, opony zalozone na felgi, kota spetnia / nie spetnia
wywazone,
fotele osazone w pelne, regulowane zaglowki, . . .
43. tapicerlgyé) ciemnej barvﬁe ° ¢ spelnia / nie spelnia
44. | fabryczna instalacja radiowa (gto$niki i antena), spelnia / nie spetnia
komplet dywanikéw gumowych z wysokimi bokami - . . .
45, tylké)przézllvgojaz du (§SZ ): y y spelnia / nie spetnia
46 gasnica proszkowa, zamontowana w miejscu tatwo mia / 1 i
" | dostgpnym w przedziale kierowcy. speinia fie speinia
47. | fabryczny komplet narzgdzi spelnia / nie spetnia
48. | trojkat ostrzegawczy spelnia / nie spetnia
49. | apteczka medyczna spelnia / nie spetnia
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50. | podnos$nik spelnia / nie spetnia
51. | linka holownicza spetnia / nie spelnia

OZNAKOWANIE:

52. | pojazd oznakowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 spelnia / nie spetnia
kwietnia 2012r.

OKRES GWARANCIJI
53. | silnik i wszystkie podzespoty mechaniczne (w tym
zawieszenie) i elektryczne, zamontowane wyposazenie spelnia / nie spetnia
dodatkowe - 24 miesiace bez limitu kilometroéw
54. | powloka lakiernicza - 24 miesiace spelnia / nie spetnia
55. | perforacja nadwozia — 60 miesiecy spelnia / nie spetnia

* W kolumnie Potwierdzenie spelnienia wymagan przez dostawce — niewlasciwe skreslié.

(podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspdlnej podpis
petnomocnika wykonawcow)




